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بارگیری آسانسور برای تولید برق
۲۵ مهر ۱۴۰۲

محققان مؤسسه بینالملل تحلیل سامانههای کاربردی (IIASA) در وین، موفق به معرف ی روش جدید شدهاند که براساس آن،
متوان آسانسورهای موجود در آسمانخراشها و برجها را به واحدهای ذخیرهسازی انرژی تبدیل کرد. ی از روشهای رایج
برای ذخیرهسازی انرژی، راهاندازی تأسیسات ذخیرهسازی در مقیاس بزرگ است؛ اما در روش جدید، ی سامانه تحت عنوان
سامانه ذخیره انرژی آسانسور (LEST) معرف شده است که نیاز به فضای خال در بالا و پائین کابین آسانسور دارد. در این
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روش، بخش جداگانهای به صورت مخف در کابین آسانسور تعبیه مشود که وزنههای سنین مانند ماسه مرطوب یا سیمان در
آن قرار مگیرند. هنام بالا رفتن آسانسور، انرژی در این وزنهها ذخیره مشود و هنام پایین آمدن آن نیز، انرژی آزاد و برق
تولید مشود. سامانههای ترمز اضطراری در آسانسورها نیز متوانند به عنوان مولدهای برق مورد استفاده قرارگیرند و متوانند
برق تولید شده را به شبههای مربوطه عرضه کنند.


